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(Pieczątka firmowa Wnioskodawcy)
	  


KARTA EFEKTU  EKOLOGICZNEGO ZADANIA

OCHRONA POWIETRZA - ZADANIA TERMOMODERNIZACYJNE

Tytuł zadania:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Opis obecnego stanu obiektu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Rodzaj i parametry aktualnie eksploatowanych źródeł ciepła:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Opis zadania z wyszczególnieniem zakresu przeprowadzonych prac (docieplenie ścian, dachu, stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, układy wentylacyjne z odzyskiem ciepła itp.)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Ilość zaoszczędzonego ciepła:
…………………………………………………..…… [GJ/rok] 

(zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu).  Załączyć obliczenia ilości zaoszczędzonego ciepła.
5. Planowane zmniejszenie emisji zanieczyszczeń:
	Rodzaj zanieczyszczenia
	Emisja przed realizacją  zadania  (Mg/rok)
	Emisja po realizacji  zadania  (Mg/rok)
	Redukcja ładunku zanieczyszczeń  (Mg/rok)

	Dwutlenek siarki (S02)
	
	
	

	Tlenek węgla (CO)
	
	
	

	Tlenki azotu (NOx)
	
	
	

	Dwutlenek węgla (CO2)
	
	
	

	 Pyły
	
	
	

	Inne
(wymienić) 

	
	
	


Załączyć obliczenia emisji zanieczyszczeń dla stanu istniejącego i po przebudowie,  wskazać założenia do obliczeń, w tym: ilość i rodzaj spalanego paliwa, wskaźniki emisji zanieczyszczeń, zwartość siarki, popiołu, wartość opałowa, ew. inne.

………………………………………..

Podpis i pieczęć kierownika jednostki

Informacje dodatkowe:

1. Zakres prac termomodernizacyjnych musi być zgodny z załącznikiem 1 do Programu finansowania służb ratowniczych. Część 3) Modernizacja energetyczna budynków Ochotniczych Straży Pożarnych.

2. Wymaga się, aby w budynku objętym wnioskiem nastąpiło zmniejszenie zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej o co najmniej 20% dla tego budynku przy pracach termomodernizacyjnych a w przypadku modernizacji wyłącznej instalacji OZE i wymianie źródła ciepła o co najmniej 10%.

